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Czujka posiada w jednej obudowie nadajnik podczerwieni oraz odbiornik. Nadawany
sygna³ odbijany jest od lustra pryzmatycznego i analizowany pod wzglêdem zadymie-
nia w odbiorniku. Osi¹gniêcie ustalonego kryterium powoduje sygnalizacjê alarmu. 
Czujka liniowa Fireray montowana jest w odleg³oœci ok. 0,3 m do 0,8 m pod stropem.
Element refleksyjny (lustro) jest montowane naprzeciwko w tej samej odleg³oœci od
stropu. W promieniowanym z nadajnika sto¿ku (ok. 2 stopnie) nie powinny znajdowaæ
siê ¿adne przedmioty (przeszkody) powoduj¹ce odbicia.

761316 Liniowa czujka dymu Fireray 100 RV, z czterema lustrami

Dane techniczne

Napiêcie pracy 10,2 V DC do 30 V DC
Napiêcie znamionowe 12 V DC lub 24 V DC
PrzekaŸniki 1 x alarm po¿arowy, zwierny, bezpotencja³owy

1 x uszkodzeniowy, rozwierny, bezpotencja³owy
Obci¹¿alnoœæ zestyków max. 30 V DC / 1 A
Pr¹du w stanie dozoru ok. 4 mA przy 24 V DC
Pr¹d w stanie alarmu ok. 15 mA przy 24 V DC
WskaŸnik alarmu LED, czerwony
Temperatura otoczenia od -30°C do +55°C
Temperatura magazynowania od -35°C do +60°C
Stopieñ ochrony IP 50
Obudowa ABS, trudnopalny
Kolor szary, zbli¿ony do RAL 7035
Masa 670 g
Wymiary (szer. x wys. x g³êb.) 210 x 117 x 120 mm
Zasiêg 100 m
Czu³oœæ progów zadzia³ania 25%, 35%, 50%   ustawialna
Wykonanie czujki EN 54-12

Charakterystyka 

•Zwarta obudowa

•Zasiêg do max. 100m

•Wytrzyma³a konstrukcja

•Spe³nia normê EN 54-12

Pod³¹czenie do systemu poprzez modu³ resetu 781332. Na jedn¹ czujkê wymagany jest
jeden modu³ resetu.

Lustra odbijaj¹ce (4 pryzmy) 761323.

Liniowe czujki ciep³a Czujki do specjalnych zastosowañ
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